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Technical Information 

望达原子灰 

- W3.02.03 
 

本产品适用于大面积施工，附着力优良，可用于除镀锌板外的钢板、铁板、玻璃钢和涂漆的金属表面，以及望达

4600环氧底漆等的底材上。施工方便，容易打磨，柔韧性好，适用期长可适用于大面积刮涂。 

 

 

混合比例 
100:1.5-3 

 

安全防护 

阿克苏诺贝尔汽车修补漆推荐使用供气式面罩 

 

适用底材 

 

钢板、铁板、玻璃钢、涂漆的金属表面（镀锌板除外）、望达 4600环氧底漆表面。 

  

底材处理 从底材表面彻底清除锈迹，油污，旧漆痕迹和水；在涂刮之前保持底材清洁。 

  

刮涂工艺 原子灰与固化剂均匀混合后，刮板与工件保持 60°进行刮涂，避免产生气泡。 

在 15℃-35℃环境内刮涂，尽快将混合后的原子灰刮入待填补的斑点缺陷中,并迅速刮平。 

如需较高膜厚，需分多次薄刮至目标厚度，每次刮涂前需确保前一涂层已干燥。 

刮涂结束 180分钟后，可使用 P120砂纸进行打磨。 

  

 

使用期限 3-5分钟。 

  

注意事项 不可与 BPO型固化剂混用。储存环境应阴凉，通风；避免阳光直射，远离火种、热源。 

  

 

保质期                          望达 300原子灰：                                                                                                  24个月(20ºC) 

 

健康及安全数据：这些产品是为专业使用设计的。请参阅瓶罐标签及有关更详细信息的安全数据表。这些产品的使用

者应遵守有关健康及安全处理的国家法律。 

以上信息准确可信，但不提供担保，因为最终结果还将受到使用因素影响，而这些已超出我们的控制范围。 

 


