
Wanda 
Putty

Inteligentná jednoduchosť. Inteligentná hodnota. 
Inteligentná farba.

510 Glass Fiber
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Ďalšie informácie nájdete na stránke wandarefinish.com

Zosilnené opravy s vysokou schopnosťou 
plnenia pre diery a veľké preliačiny 
Na premostenie dier v karosérii 
a vyplnenie veľkých priehlbín 
potrebujete flexibilitu tmelu 
Wanda 510 Putty Glass Fiber. Táto 
dvojzložková polyesterová výplň 
zosilnená sklenenými vláknami je 
dokonalá na opravu dielov automobilov 
z polyesterového laminátu, ako aj 
kovových panelov.

Vysoká schopnosť plnenia
Tmel Wanda 510 Putty Glass Fiber rýchlo 
a ekonomicky vyplní priehlbiny akejkoľvek veľkosti 
a vyrovná aj tie najväčšie povrchy. Obsahuje 
pramene sklenených vláken na vystuženie a je 
ideálny na premostenie perforácií v skorodovanej 
karosérii vozidla.

Flexibilné riešenia
Okrem polyesterových laminátových substrátov 
tmel Wanda 510 Putty Glass Fiber opraví aj 
kovy ako je oceľ, pozinkovaná oceľ a hliník. Je 
vhodný aj na použitie na 2K epoxidové primery 
a existujúce pôvodné povrchy.

Rýchle opravy
Úspora času začína jednoduchým miešacím 
pomerom – podľa hmotnosti – 100 dielov 
tmelu na 2 – 3 diely tužidla. Aplikácia je rýchla 
a jednoduchá, tmel sa nanáša nožom alebo 
špachtľou a tmel zostáva spracovateľný 4 až 
8 minút pri 20 °C. Suchý na brúsenie bude po 
20 až 25 minútach pri 20 °C, alebo už po 10 
minútach pri 40 °C. Vyplnený povrch sa dá ľahko 
brúsiť, čo ešte viac šetrí čas a námahu.

Vlastnosti Prínosy

Vysoká kapacita plnenia Tmel ideálny pre veľké preliačiny 
a povrchové plochy

Zosilnenie sklenenými vláknami Ideálny na premostenie dier, vrátane 
skorodovaných perforácií

Viacúčelová univerzálnosť Rýchly a známy postup
Stačia menšie zásoby

Jednoduché miešanie a aplikácia Úspora času
Nižšie riziko chyby

Rýchle schnutie Úspora času a energie

Jednoduché brúsenie Úspora času
Hladký základ pre optimálne koncové 
výsledky

Usmernenia pri aplikácii

100 hmotnostných 
dielov 510 Putty Glass 
Fiber 
2 – 3 hmotnostné 
diely tužidla 

4 – 8 minút 20 – 25 min pri 20 °C P120-P220 Použite ochranu 
dýchacích ciest
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